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CAMEO ZENIT® B200
21 x 15 W RGBW Outdoor Akku Fluter

Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für Preise
Kategorie: Beleuchtung, Outdoor Schweinwerfer
Hersteller: CAMEO

Produktinformationen

Mit Drahtlos-DMX, Akkubetrieb und seiner IP65-Klassifizierung ist der Cameo ZENIT® B200 für anspruchsvolle
Beleuchtungsaufgaben im Innen- und Außenbereich gerüstet. Das hochprofessionelle Washlight besitzt 21
lichtstarke 15 W RGBW LEDs mit 50.000 Stunden Lebensdauer und 6.600 lm Lichtstrom, die für brilliante,
homogene Farben sorgen. Die Linse aus Polyethylen und Hartglas erzeugt einen Abstrahlwinkel von 21°. Für
maximale Flexibilität ist der ZENIT® B200 mit Cameos innovativer SnapMag®-Technik ausgestattet. Sie ermöglicht,
Filterrahmen zum einfachen Ändern des Abstrahlwinkels in Sekundenschnelle magnetisch anzubringen, und das
ohne Werkzeug oder den Scheinwerfer auseinandernehmen zu müssen. SnapMag®-Rahmen mit Präzisions-
Streulinsen und einem 4-Weg Flügelbegrenzer sind als spezielles Zubehör erhältlich und werden sicher und fest
haftend aufgesetzt. Neben der Steuerung über RDM, sieben DMX-Modi, Infrarot oder das Display des Scheinwerfers
ist der Zenit B200 mit einem 2,4 GHz W-DMX™ Transceiver ausgestattet. Von Wireless Solution Sweden AB
entwickelt, ist W-DMX™ heute der inoffizielle Standard für drahtlose Lichtsteuerung im professionellen Bereich. Der
äußerst energiestarke Lithium-Ionen-Akku erreicht voll aufgeladen eine zuverlässige Betriebsdauebis 24 Stunden im
RGBW-Modus, das smarte Batterie-Management-System schützt den Akku für eine lange Lebensdauer vor Über- und
Tiefentladung. Durch sechs wählbare PWM-Frequenzen bis 25.000 Hz und Konvektionskühlung arbeitet der Zenit
B200 sowohl flimmerfrei als auch geräuschlos und ist damit die perfekte Wahl zum Einsatz bei Film und Fernsehen.
Farbmischung und Dimmen erfolgen mit einer Auflösung von 16-Bit, zudem verfügt der Scheinwerfer über eine
Auswahl an Dimmerkurven mit regelbarem Ansprechverhalten und Farbkorrektur. Das Aluminium-Gehäuse besitzt
ein OLED-Display mit vier Tasten zur bequemen Konfiguration. Der Cameo Zenit B200 lässt sich bei Netzbetrieb
auch als automatische Notbeleuchtung einsetzen und wird mit Infrarot-Fernbedienung, Omega-Montagebügel und
Netzkabel geliefert.
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